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Additive in Netzersatzanlagen • Anti-Kristallisation im neuen Display
Mit TRAK in die Saison • Wirkung in der Praxis: TRAK und Anti-Kristallisation  

10-jährige Erfolgsgeschichte 
NEA Protect Plus 
Das Additiv als Stabilisator in Netzersatzanlagen



ERC NEA Protect Plus:  
Spezial-Additiv
für Netzersatzanlagen

Immer mehr Rechenzentren entstehen, die bei  
Stromausfällen abgesichert sein müssen

Die 3fach-Wirkung von TRAK mit BL-U 100®  
für mehr Betriebssicherheit:

	 1. 	 verbessert die Zündung

	 2. 	 erhöht die Lagerstabilität um den Faktor zwei

	 3. 	 hält Düsen und Injektoren sauber

50 ml Anti-Kristallisation sind die ideale Dosierung 
für 10 Liter AdBlue®

Additive in Netzersatzanlagen:  
Schutz, Effizienz und Langlebigkeit

Dieselkraftstoffe und Heizöle unterliegen im Laufe der 
Lagerung natürlichen Alterungsprozessen. Oxidation, 
Mikrobenwachstum („Dieselpest“) und Ablagerungen 
können die Funktionsfähigkeit der Anlage beeinträchti- 
gen. Additive wirken diesen Prozessen gezielt ent-
gegen: Sie stabilisieren den Kraftstoff, verhindern 
Korrosion und verbessern die Verbrennungseigen-
schaften. Das sichert einen zuverlässigen Start im 
Notfall und einen effizienten Betrieb.

ERC NEA Protect 
Plus: bewährt seit 
über 10 Jahren

Mit ERC NEA Protect Plus 
steht eine speziell entwickelte 
Additivlösung zur Verfügung, 
die sich seit mehr als einem 
Jahrzehnt erfolgreich am 
Markt bewährt hat.  
Das Produkt kombiniert meh-
rere Wirkmechanismen:  

Es stabilisiert das Heizöl, schützt vor Korrosion,  
reduziert Ablagerungen und bekämpft mikrobielles 
Wachstum effektiv. Ein wesentlicher Vorteil von ERC 
NEA Protect Plus ist die langfristige Sicherstellung 
der Heizölqualität – selbst bei längeren Standzeiten. 
Betreiber profitieren von einer deutlich erhöhten 
Betriebssicherheit, einem zuverlässigen Start und re-
duzierten Wartungskosten. 

Zuverlässigkeit zählt
Additive sind ein entscheidender Faktor für die Zuver- 
lässigkeit von Netzersatzanlagen. Sie schützen den 
Diesel bzw. das Heizöl, sichern die Funktionsfähigkeit 
und verlängern die Lebensdauer der gesamten Anlage. 
Mit ERC NEA Protect Plus (für Heizöle) und ERC Protect 
mit BL-U 100® (für Diesel) gibt es erprobte Lösungen, 
die seit über 10 Jahren für höchste Betriebssicherheit 
sorgen und sich in der Praxis vielfach bewährt haben.

Mit TRAK in die 
neue Saison

Anti-Kristallisation 
für AdBlue®

Viele landwirtschaftliche 
Maschinen stehen lange still 
und müssen im Frühjahr zuver-
lässig starten. Doch Diesel 
altert während der Lagerung, 
es entstehen Ablagerungen,  
Filterverstopfungen und Korro-
sion. ERC TRAK mit BL-U 100® 
wirkt dem gezielt entgegen:  
Es verbessert die Zündung, 
erhöht die Lagerstabilität und 
hält Düsen sowie Injektoren 
sauber. Dadurch werden 
Motoreffizienz und Betriebssi-
cherheit deutlich gesteigert. 
Die verlängerte Stabilität des 
Kraftstoffs sorgt für einen rei-
bungslosen Einsatz – eine 
Investition, die sich auszahlt.

Aufgrund seiner Zusammensetzung ist AdBlue® sehr 
anfällig für Temperaturschwankungen (Kristallisation 
bei großer Kälte und Überhitzung bei großer Hitze). 
ERC Anti-Kristallisation für AdBlue® verhindert  
die Bildung von Kristallen im SCR(Selective Catalytic 
Reduction)-Kreislauf und in den AdBlue®-Injektoren 
von Dieselmotoren. Also: Bei jeder AdBlue®-Füllung 
sollte das Additiv nicht fehlen, das sich einer wach-
senden Anzahl von Nutzern erfreut. 

Netzersatzanlagen (NEA), auch Notstrom- 
aggregate genannt, sind das Rückgrat der 
Notstromversorgung in kritischen Infra-
strukturen wie Krankenhäusern, Rechen-
zentren oder Industrieanlagen.  
Damit sie im Ernstfall zuverlässig funktio-
nieren, spielt die Qualität des eingesetzten 
Kraftstoffs eine entscheidende Rolle.  
Hier kommt das Additiv NEA Protect Plus 
ins Spiel, das die Betriebssicherheit 
deutlich erhöht. 
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Bieten Sie Ihren Kunden zu AdBlue®-Kanistern  
ERC Anti-Kristallisation in der praktischen  
50-ml-„One Shot“-Dosierung an.  
Die „One Shot“-Dosierung für alle Dieselfahrzeuge 
mit AdBlue®-Tank gibt es jetzt neu im praktischen 
25er-Verkaufsdisplay.

Additive in Netzersatzanlagen von Bundesämtern empfohlen
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) sowie das Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik (BSI) betonen in ihren Leitfäden die zentrale Bedeutung der Kraftstoffqualität für die 
Einsatzbereitschaft von Netzersatzanlagen. Um die permanente Funktionsfähigkeit sicherzustellen, empfeh-
len sie unter anderem eine regelmäßige Überprüfung der eingelagerten Kraftstoffe. Ein wesentlicher Bestand-
teil dieser Strategie ist die Konditionierung von schwefelarmem Heizöl mit speziell abgestimmten Additivpake-
ten, bei Netzersatzanlagen ist der Einsatz solcher Additive ausdrücklich empfohlen – ein entscheidender Faktor 
für kritische Infrastrukturen und Unternehmen.

ERC TRAK mit BL-U 100®: 
verbessert Motoreffizienz und 
Betriebssicherheit
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Aus Erfahrung wirksam!
Ein Erfahrungsbericht eines Additiv-Kunden erreichte den Außendienst der ERC.  
Der Fuhrparkbetreiber konnte durch den Einsatz der Additiv-Produkte TRAK mit 
BL-U 100® und Anti-Kristallisation Probleme bei seinen Dieselfahrzeugen beheben.  

Pick-up mit Proble-
men im System
Bei einem Ford Ranger (Bj. 2018) 
gab es immer wieder Probleme 
mit dem AdBlue®-System, ohne 
dass ein eindeutiger Fehler gefun-
den werden konnte.  
Seit dem Einsatz des Additivs Anti-
Kristallisation läuft der Pick-up 
wieder einwandfrei, es gibt keine 
„Fehlermeldungen“ mehr.

Probleme mit dem AdBlue®-System sind beim 
Diesel-Pick-up seit dem Einsatz des Additivs Anti-

Kristallisation verschwunden

Seitdem die Zugmaschinen Premiumdiesel (mit 
TRAK mit BL-U 100®) tanken, sind das Rußen und 

das Aufleuchten der Motorkontrollleuchte nicht 
mehr aufgetreten 

Trucks mit 
unauffindbaren 
Fehlern

Bei den beiden im Fuhrpark des 
ERC-Kunden befindlichen Scania- 
LKW gab es auch Probleme im 
Betrieb. Beim Scania G450 (Bau-
jahr 2021) leuchtete häufig die 
Motorkontrollleuchte auf.  
Ein Fehler konnte jedoch nicht 
gefunden werden. Seitdem die 
Zugmaschine Premiumdiesel
tankt (hergestellt mit TRAK mit 
BL-U 100®), blinkt die Motorkont-
rollleuchte nicht mehr auf. 

Beim Scania R 480 (Bj. 2014) trat beim Beschleunigen starkes Rußen auf. 
Nach einigen Premiumdiesel-Tankfüllungen (mit TRAK mit BL-U 100®) ist 
das Rußen verschwunden.


